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Spojovaci hiebena¢ typu X nebo typu T

Oblast techniky

Predkladané feSeni se tyka specidlnich hiebenact pro napojovani hiebene v ptipadé kolmého
protindni dvou hfebent v jedné roviné, k Semuz se pouziva spojovaci hiebenad typu X a kolmého
dotyku dvou hiebenii v jedné roving, k ¢emuz slouzi spojovaci hiebenaé typu T.

Dosavadni stav techniky

Pro vy3e uvedeny zpiisob napojeni hiebene se doposud pouZivaji spojovaci hiebenace typu X
nebo T, které jsou konstrukéné feSeny tak, ze poloméry obloukt u hran pro pfipojeni na rovny
hiebenac (dale jen rovny hiebenac), ktery je konického tvaru a ma tedy u jedné napojovaci hrany
men3i polomér nez u druhé, jsou u typu X ve viech ¢tyfech smérech shodné a jsou odvozeny od
vétSiho poloméru rovného hiebenade, ke kterému maji byt ptipojeny. Obdobné i u spojovaciho
hiebenace typu T jsou poloméry obloukt ve viech tfech smérech shodné a jsou odvozeny od
vétSiho poloméru daného rovného hiebenace. Nevyhodou takto vytvofenych spojovacich hiebe-
nach je, Ze pri jejich osazeni dochdzi na jedné strané, kde je napojovan spojovaci hiebenaé na
hranu rovného hfebenaCe o mensim poloméru, k netésnostem, protoze soucasné hiebenace typu
X a T neodpovidaji femeslnym zvyklostem a poZadavku na kladeni hiebene s ohledem na smér
prevladajicich vétri. Tato netésnost vede ke zvySenému riziku k zafoukavani snéhu, negistot &i
dest'ové vody timto netésnym spojem s naslednym zatékanim do konstrukce stie3niho plastg.

Podstata technického FeSeni

Vyse uvedené nevyhody odstrafiuje z velké Casti spojovaci hiebenal typu X nebo typu T pro
napojeni na rovny hiebena¢ podle predkladaného feseni, kde spojovaci hiebenaé typu X je tvo-
fen ¢tyfmi na sebe kolmymi rameny a spojovaci hiebenal typu T je tvofen télem a k nému kolmo
na jeho stied orientovanym levym nebo pravym bo¢nim ramenem. Podstatou nového fesenti je, Ze
Jjednotlivé Easti spojovaciho hiebenale lezici na spoledné ose jsou konické a poloméry oblouki u
hran pro napojeni na rovny hiebenac jsou odvozeny od polomért oblouk u hran tohoto rovného
hiebenace.

V piipadé spojovaciho hiebenace typu X maji prvni a druhé sousedici rameno u hran pro napo-
jeni na rovny hiebena polomér oblouku rovny mensimu poloméru oblouku tohoto rovného hfe-
benace. Zbyvajici dvé ramena, tedy tfeti a Ctvrté rameno, maji u hran pro napojeni na rovny hie-
bena¢ polomér oblouku roven vét§imu poloméru rovného hiebenade.

V piipadé spojovaciho hiebenace typu T ma jeho télo u jedné hrany pro napojeni na rovny hie-
benaé polomér oblouku rovny mensimu poloméru oblouku tohoto rovného hiebenade a u proti-
lehlé hrany téla polomér oblouku rovny vétS§imu poloméru daného rovného hiebenade. Polomér
oblouku levého nebo pravého bo¢niho ramene u hrany pro napojeni na rovny hiebena¢ je roven
poloméru oblouku jedné z hran téla spojovaciho hiebenace typu T.

Ptinosem nového feeni je skuteCnost, Ze konstrukéni feSeni zabezpetuje maximalni t&snost hie-
bene s ohledem na smér prevladajicich vétri. Toho se docili tim, Ze u spojovaciho hiebenag typu
X i typu T dochazi ke kombinaci mensich a vétSich polomért obloukd, jejichZ velikost navazuje
na mens§i a vétSi polomér obloukl rovného hiebenade.

Piehled obrazki na vykresech

Predkladané feSeni bude dale popsano pomoci vykrest, kde na obr. 1 je piiklad spojovaciho hie-
benace typu X a na obr. 2 az 5 je uveden priklad spojovaciho hiebenade typu T s levym respekti-
ve pravym bo¢nim ramenem, a to vzdy s men$im a s vét§im polomérem oblouku u napojovaci
hrany tohoto bo¢niho ramene.
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Ptiklady provedeni technického fedeni

Na obr. 1 je uveden spojovaci hiebenad typu X, tvofeny &tyfmi na sebe kolmymi rameny, a to
prvnim ramenem 1, druhym ramenem 2, tfetim ramenem 3 a ¢tvrtym ramenem 4. Jeho ramena,
ktera lezi na spolecné ose, tedy v daném ptikladé prvni rameno 1 a tfeti rameno 3 respektive
druhé rameno 2 a ¢tvrté rameno 4, jsou konicka, a to tak, Ze vzdy dvé& sousedici ramena, zde tedy
prvni rameno 1 a druhé rameno 2 maji u své hrany 11 respektive 21 pro napojeni na rovny hie-
bena¢ polomér d oblouku rovny men§imu poloméru oblouku daného rovného hiebenace. Zbyva-
jici dv€ ramena, tedy tfeti rameno 3 a &tvrté rameno 4 maji u svych hran 31 respektive 41 pro
napojeni na rovny hiebenaé polomér D oblouku roven vét$imu poloméru pouzitého rovného
hiebenace. V ptipadé uvedeného spojovaciho hiebenade typu X stadi pouze jeden typ provedent,
nebot’ ho lze vzdy pootogenim spravné umistit podle sméru pievladajiciho vétru.

Na obr. 2 az 5 jsou uvedena provedeni spojovaciho hfebenade typu T, ktery je tvoten télem 5 s
prvni napojovaci hranou 51 a s druhou napojovaci hranou 52 a bo&nim ramenem 6 s napojovaci
hranou 61. Po fadé jsou uvedeny pfiklad s levym boénim ramenem 6 s polomérem D oblouku u
napojovaci hrany 61 rovnym poloméru vétsiho oblouku napojovaného rovného hiebenade, totéz
provedeni, av3ak pro pravé bo¢ni rameno 6, a analogicky piiklady s levym a pravym bo¢nim
ramenem 6 majicimi polomér d oblouku u napojovaci hrany rovny poloméru mensiho oblouku
daného rovného hiebenade. U viech téchto provedeni ma télo S spojovaciho hiebenade typu T u
jedné hrany 51 pro napojeni na rovny hiebena¢ polomér d oblouku rovny mensimu poloméru
oblouku tohoto rovného hiebenale a u protilehlé hrany 52 téla 5 je polomé&r D oblouku rovny
vétSimu poloméru daného rovného hiebenace. Jak je tedy vidét, u spojovaciho hfebenade typu T
existuji Etyfi varianty provedeni, které umoziiuji fesit viechny situace s ohledem na tvar stfechy
a smér prevladajicich vétru.

Primyslova vyuzitelnost

Uvedené spojovaci hiebenade typu X a typu T jsou pouzitelné viude tam, kde dochézi k napojo-
vani hfebene v ptipadé kolmého protinani dvou hiebenti v jedné roviné nebo v p¥ipadé kolmého
dotyku dvou hiebent v jedné roviné. Uvedena feSeni pIn¢ odpovidaji femeslnym zvyklostem a
pozadavku kladeni hiebene s ohledem na smér pfevladajicich vétrd a tim poskytuji maximalni
moZnou t&snost vii vétrem hnanému desti a snéhu.

NAROKY NA OCHRANU

1. Spojovaci hiebena¢ typu X nebo typu T pro napojeni na rovny hfebenaé, kde spojovaci
hiebenac typu X je tvofen &tyfmi na sebe kolmymi rameny a spojovaci hiebenag typu T je tvofen
télem a k nému kolmo na jeho stfed orientovanym levym nebo pravym boénim ramenem,
vyznadujici se tim, Ze jednotlivé &asti spojovaciho hfebenale lezici na spoleéné ose
jsou konické a poloméry obloukl u hran pro napojeni na rovny hfebenag jsou odvozeny od po-
lomért obloukt u hran tohoto rovného hiebenace.

2. Spojovaci hfebenad podle naroku 1, vyzmadujici se tim, Zze v pfipadé spojo-
vaciho hiebenade typu X maji prvni rameno (1) a druhé sousedici rameno (2) u hran (11, 21) pro
napojeni na rovny hfebena¢ polomér (d) oblouku rovny mengimu poloméru oblouku tohoto rov-
ného hiebenace a zbyvajici dvé ramena, tedy tfeti rameno (3) a &tvrté rameno (4) maji u hran
(31, 41) pro napojeni na rovny hiebena¢ polomér (D) oblouku roven vét§imu poloméru rovného
hiebenace.
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3. Spojovaci hiebenat podle naroku 1, vyznadujici se tim, Ze v pripadé spojo-
vaciho hiebenace typu T ma jeho t&lo (5) u jedné hrany (51) pro napojeni na rovny hiebenad
polomér (d) oblouku rovny men§imu poloméru oblouku tohoto rovného hiebenade a u protilehlé
hrany (52) téla (5) polomér (D) oblouku rovny vétsimu poloméru daného rovného hifebenace,
piicemZ polomér (d, D) oblouku levého nebo pravého bo&niho ramene (6) u hrany (61) pro na-
pojeni na rovny hiebena¢ je roven poloméru oblouku jedné z hran (51, 52) téla (5) spojovaciho
hiebenace typu T.

2 vykresy
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